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PROGETTATO PER DURARE
Materiali di alta qualità  assicurano 
longevità e  robustezza meccanica 

eccezionali.

DESIGN BARRIER FREE

L’interazione con gli utenti è

ottimizzata grazie ai grandi

pittogrammi che indicano lo stato

del terminale, un pulsante con

simbolo aptico della campana e un

ingresso integrato per connettere

un loop induttivo opzionale per

protesi acustiche.

CHIARO E FORTE

od1 offre un’intelligibilità della fonia   
senza pari, grazie all’elevata pressione 
sonora fino a 97 dB in combinazione 

con una larghezza di banda audio 
fino a 20 kHz basata sulla più recente 

tecnologia Smart Audio Amplifier.
OD1 CM OD1 CMB

TUTTO IN VISTA

La telecamera ONVIF integrata di od1 
supporta un sensore di movimento 
opzionale. L’obbiettivo grandango-

lare permette di inquadrare anche le 
persone che non sono direttamente 

rivolte verso il terminale

SICUREZZA INFORMATICA: 
UNA PRIORITÀ

Proteggere e rendere sicuri i dati dei 
clienti è assolutamente essenziale. In 
Commend, la sicurezza informatica è 

una delle  massime priorità. 

trust.commend.com

IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI SEMPLICI

Anche nelle soluzioni più semplici la qualità paga!  

Molti prodotti sono in grado di gestire l’ingresso in un edificio o un varco carraio, ma nessuno può farlo come od1 anche in 

situazioni di rumore elevato.  

E se devi gestire l’accesso di un ospedale, una banca, una fabbrica,... insomma di qualsiasi infrastruttura critica, la  
certificazione EN 62443-4.1 e ai Penetration Test di Commend, rende od1 forte anche per difendersi da eventuali attacchi 

informatici. 

Inoltre anche od1, come tutti i prodotti Commend gode di garanzia di 5 anni!

PROVARE PER CREDERE - TRUST COMMEND

Con la promozione Trust Commend diamo la possibilità di acquistare od1 ed i suoi accessori ad un prezzo molto com-

petittivo. In questo modo avrai la possibilità di utilizzare il terminale in qualsiasi applicazione, dalle più semplici a quelle più 

complesse.

Parlane con il tuo referente commerciale, ora non hai più scuse per non utilizzare od1 nelle tue soluzioni di comunicazione.
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ACCESSORI

OD1 CM | OD1 V CM

TRUSTED. COMMUNICATION. ALWAYS.

Modulo cieco 
controllo accesso 
con scatola da 
incasso

IP security 
connector

Convertitore IP per 
connessioni a 2 fili 

Kit da parete 
con contatto anti 
manomissione 
integrato

Power injector  
per alimentazione 
esterna

Kit da incasso 
a pannello con 
contatto anti 
manomissione 
integrato

Modulo con 3 
input e 2 relè 
output

Modulo con 1 input 
e 1 relè output

Scatola da incasso 
per pareti in 
muratura

Kit per induzione 
magnetica audio 

OD5 FBDUR

IP-CON

IP-BRIDGE

OD1 SH

PA 25W POE-DC

OD1 FB

EB3E2A-AUD EB1E1A

ID5 FBS

AFIL-USB
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Per motivi di sviluppo tecnico, il design e/o le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

I prodotti Commend sono progettati e realizzati da Commend International a Salisburgo, Austria. I nostri processi di 
sviluppo e produzione sono certificati secondo la norma EN ISO 9001:2015.  Dalla metà del 2020 Commend International 
GmbH è interamente certificata EN ISO 27001:2013.

VIDEOCAMERA – DATI TECNICI

Sensore immagine: 1/2.5-pollici RGB-CMOS

Lenti: F2.4, diaframma fisso
angolo di visione orizzontale: 140°

angolo di visione verticale: 115°

Risoluzione (l x h): 1920 × 1080 pixels

Frame rate: fino a 30 fps 

OD1 – DATI TECNICI 

Classe di protezione IP: IP65 (conforme a EN 60529)

Classe di protezione IK: IK09 (conformea  EN 62262)

Test in nebbia salina:
672 h  

(conforme a IEC 60068-2-11/ 
EN 9227)

Pannello frontale: acciaio inox e vetro temprato, 3 mm

Microfono: due microfoni digitali MEMS

Amplificatore:
integrato, ad alta efficienza  

Smart Audio Amplifier

Porte di connessione:

RJ45 per Ethernet e PoE   
(10/100 Mbit/s)  

2 × USB 2.0 (Tipo A) per dispositivi 
esterni 

Larghezza di banda audio: fino a 20 kHz

Audio codecs: Opus, G.722, G.711 a-law e G.711 u-law

Pressione sonora: max. 97 dB (@ 0.5 m)

Funzioni Video:
Codecs: H.264 (SIP Video e ONVIF),  

MJPEG (HTTP-Video e ONVIF) e RTSP
ONVIF specifiche: ONVIF Profile S

IT security:

Produttore certificato ISO 27001   
SIP via TLS, SRTP, IEEE 802.1X, 

MJPEG e H.264 via HTTPS,  
HTTPS per l’accesso all’interfaccia  

web e interfacce
X.509 certficate

Gamma di temperatura operativa:
da –40 °C a +60 °C  

(–40 °F a 140 °F)

Alimentazione: PoE: IEEE 802.3af/Classe 3

Cablaggio: min. Cat. 5e


